Zajimave tipy a chyby
systemu Windows 95:

1. Win95 neumi pracovat s disky v &tSimi nez 8 GB.
2. Pokud mé zéakl. deska v setupu nastaveni pro PS/2 m yS, Win95 automaticky
nainstaluje 2 ovlada cemySi(vp ripad &, Ze pouzivate sériovou mys).

Stejna chyba je i ve Win NT.

3. Nova graf. karta se neaktivuje po zam &né za kartu Trident.
4. Pokud je v PC 1x rychlostni CD-ROM, zoufale se zpo mali vykon graf. karty.
5. Nelze nainstalovat graf. kartu S3 s cipy rady 8xxx a zarove 1 modem na COMA4.

Za rizeni budou v permanentnim konfliktu, doplaci na to jedin & modem.

ReSeni je jedin & nainstalovat modem na jiny COM.

6. P rehravani AVI je trhané - pravd &podobn & je nainstalovan Dosovy MSCDEX.
7. P ri kopirovani velkych soubor 1 z CD-ROM dojde k zatuhnuti - Win95 pouziva tzv.
¢teninap red. Pokud se hodnota rychlosti ctenip reSvihne, m wZe dochéazet k
zatuhnuti.

Nastaveni: Systém - Vykon - Systém soubor % - CD-ROM - Dodate ~ &na mezipam &t.
8. Nepouzivat Dosové programy Share a Vshare. Dochazi k naruSeni sdilenych
soubor 1.

9. Urychleni modemu:

a) Nastavte velikost vyrovnavaci pam &ti v Systém.ini
(Sekce [386Enh.] COMxBuffer=1024 - x je ¢islo sér. portu).;
b) Nastavte nejvyssi rychlost modemu na nedoku mentovanou
hodnotu 921 600 bps (Ovladaci panely - Modemy - V lastnosti - Nejvyssi
rychlost)
10. Pokud Win95 vyuzivaji uzivatelskou Urove n rizenip ristupu (Nastaveni Sit &),
nelze propoijit si tové PC s Win95 a s Win 3.11 for Workagr.
11. Pokud kopirujete soubor na server, kde neni dostat ek mista, zkopiruje se s
nulovou délkou, p ¥i cemz nezahlasi zadnou chybu.
12. Pokud mate na serveru disky v &tSi nez 2 GB, Win95 hlasi chybn & Udaje o volném
mistu nebo je nehlasi v tbec.
13. Stanice s Win95 shazuje server, kde je Novell Net ware 3.xx p  fipraci
s databazemi. Jedné se o databaze s velkym mnozstvi m zamku (nap . Access jich
dokéze naraz pouzivat az n &kolik tisic). Problém Ize vy reSit nastavenim hodnoty
Maximum Record Locks Per Connection na 10 000 a ste jnou hodnotu nastavit i pro

celkovy po cet zamk @ pro server.
14. Nepouzivat LastDrive a zarove i klienta Netware. Dochazi k r tiznym chybam.
15. Klient Netware nesynchronizuje ¢as se serverem.

16. PouZiti dlouhych jmen na serveru Netware - je nutn € nainstalovat podporu pro



0S/2 Name Space. Pokud vSe stéle nepracuje, dopl nte do Systém.ini sekci [NWReDir]
a do ni dopl nte: SupportLFN=2

17. Pokud se pot  rebujete rychleji p rihlasit k poskytovateli Internetu,
nezaskrtavejte NetBeUl ani IPX/SPX ve volbach pro p ripojeni Dial-Up.
NezaSkrtavejte ani P rihlasit se k siti.

18. Pokud pouzivate univerzalni ovlada ¢ pro tiskarnu (Unidrv.dll), tento ovlada ¢
neumi tisknout v Sedi. Umi jen ¢ernou a bilou.

19. Urychleni tisku ve Win95:

zah4jit tisk po za razeni prvni strany
format dat EMF (nelze u postskriptu)
p ripadn & nastavit tisknout p ¥imo na tiskarnu
20. Funguje Spatn & obousm &rna komunikace - ve ¥ejn & p riznana chyba Microsoftu.
Lze ji odstranit novym souborem Lpt.vxd z Micro softiho Webu.
21. Sejmuti obsahu obrazovky do schranky - PrintScreen , sejmuti obsahu aktualniho

okna do schranky - Alt + PrintScreen.

22. Zmé&na Uvodniho a zav &re cnych obrazk u:

obrazek Gvodni (Startuje se systém Windows 95 ) je uloZen na rootu v souboru
Logo.sys,
obrazky zav &re ¢né jsou uloZeny v adresa ¥i Windows =
Logow.sys (Za chvili bude mozno po ¢ita ¢ vypnout) a
Logos.sys (Nyni m tuZete po cita ¢ bez obav vypnout).
VSechno to jsou klasické bitmapy o rozm &rech 320x400 dpi a barevné Skéle 256
barev.
P #izam é&n¢ je nutné zachovat rozm ary.
23. Spust éni vlastnosti ikony bez menu - Alt + dvojklik levéh otla citka mysi.

24. Jak znemoznit zm &ny umist &ni ikon na ploSe - pouzijte Regedit a nastavte:

Hkey_ Current_User\Software\Microsoft\Windows\Cu rrentVersion\Policies\Eplorer.

V této sekci vytvo rte hodnotu Dword se jménem NoSaveSettings a nastavt enal.
25. Obnoveni obsahu okna (nap ¥. okolni po ¢ita ce, ...) - F5.
26. Rychlé p repnuti jazyka pro klavesnici - Default; levy Alt + Shift.
27. Jak nastavit qwerty ceskou klavesnici - Ovladaci panely - Klavesnice - J azyk -
Cesky - Vlastnosti - Ceska qwerty.

28. Kouzelné tla &itko Shift:

Shift + Vypnout nebo Restart - Provede se jen om restart Windows;
Shift + Pravé tla ¢itko na ikon & disku - Format;

Shift + Delete - Nep fesunuje soubory do koSe, ale ihned maze;

Shift + ikona Zav ¥it v rohu okna - Zav e okno a vSechny p redeslé;
Shift + Pravé tla ¢itko - Zobrazi Otev it cim;

Shift + Drag&Drop - p resun objekt 1.

29. P rejmenovani nazvu objektu - F2.

30. Drag&Drop + Shift - p resun objekt
Drag&Drop + Ctrl - Kopie objekt q;
Drag&Drop + Shift + Ctrl - Vytvo reni zastupce.

31. Klavesnice Win95 ma také vyhody:
Win + M - VSe minimalizovat;
Win + F - Hledat soubory;
Win + Break - Systémové vlastnosti.

32. Chyba v zobrazeni soubor taadresa tu na okolnim po ¢ita ci- Nenip resn &
Zjist  &no, kdy a které. Rozhodn & neuvidite adresa ¥ Fonts.



33. Microsofti aplikace maji moznost vytva ret tzv. statické odkazy, tzn., Ze kdyz
naptiklad p retdhnete ikonu Tento po ¢ita ¢ do Wordovského dokumentu, bude tam a bude
mit i vSechny vlastnosti.

34. Programy Eru a Erd na CD Win95 - umoz nuji ulozit d tlezité soubory na udané
misto, program Erd d &la opak (obnovu ze zalohy).

35. Slozka Syshckup obsahuje verze nej cast gji pouzivanych (také nej cast &ji
poskozovanych) knihoven nutnych pro b &h Win95.

36. | p fizobrazeni obrazovky Nyni m tiZzete po cita & bez obav vypnout, je mozné s PC

dal pracovat:
kdyz napiSete Win - provede se restart Win95,
kdyz napiSete mode co80 - zobrazi se p rikazovd radka MS-DOS.
Tohle vSe funguje jen v prvnich verzich windows

37. Urychleni po ¢ita ce:

je mozné nastavit ve vlastnostech systému sou bor & Si tovy server. Ale pozor!

Chyba ve Win95 nas nuti poopravit systémovy r egistr.

Abychom se vyhnuli problém m nestavime v sekci

Hkey Local_Machine\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\FSTemplates:
NameCache a9 0a 00 00 a PatchCache 40 00 00 00;

Tento po ¢ita ¢ - Vlastnosti - Vykon - Virtualni pam &t - Nastavi sdm uzivatel.

Tuto hodnotu zm énte. Win95 se zpomaluji tim, Ze neustale zv &tSuji a zmensuji
odkladaci soubor.

Pokud nastavite minimum i maximum na stejnou hodnotu, viditeln & se systém
zrychili.

Prob &Znou praci by m élosta it 32 MB, obecn & se vSak doporu ¢ujeaz2all?
krat v &tSi prostor, nez je instalovana opera &ni pam &t;

Nepouzivejte vice barev nez je nutné; Pokud m ate instalované MS Plus!

vypn &te zobrazovani ikon ve vSech dostupnych barvéch;
NepouZivejte animované ikony;

NezkouSejte pouzivat zvukova a systémova sché mata z MS Plus! Zpomaluji az
neuv &riteln  ¢&;
Nepouzivejte 16-bitové ovlada ¢e v Config.sys, Autoexec.bat &i v Systém.ini

(Mscdex.exe apod.)

38. Zkuste pouzivat program Backup, Ize pomoci jeho uc hovat p uvodni systémové
registry (Full systém backup), p ¥ipadn & jeho obnova - program Restore.

39. DalSi z chyb Win95:

pokud nazev souboru spolu s cestou p resahne maximaln & povolené mnozstvi 259
znak 1, stava se toto chybou, kterou umi opravit ScanDisk .

Pokud vSak zadate automatickou opravu chyb, W in95 zahlasi chybu, Ze na disku
neni dostatek mista pro dokon &eni operace a vyzve ke smazani n &kolika soubor (el
slozek.

40. DriveSpace nelze pouzit na disky s FAT32.

41. Pouziti rychlého mazani p rikazem Erase (Del) - syntaxe Erase ** ma stejnou
funkci jako Erase *.*, systém se vSak nepta, zda s e maji soubory opravdu smazat.
42. N &které novinky v Dosovém okn &:

CD ... - posun o dv & Grovn & adresa ru;

P rikaz Start - spousti Win aplikace z p rikazové  radky;

Pouziti p ¥i razenych aplikaci z p rikazové radky-nap f.:Ctimne.txt-p ¥imo
otev re Notepad s timto souborem;

Pokud pouzivame p ¥ikaz CD a dlouhé nazvy, pouzivame uvozovky - CD "Pr ogram
Files".
43. Pokud méte nainstalovany Win95 na PC se 4 MB pam gtiapozd  ¢&jipam é&trozSi rite,
je nutné Win95 nainstalovat znovu. Na 4 MB se inst aluji jiné verze program G nez

na PC s vice pam  &ti.

44. Vytvo reninovych registr 1 bez reinstalace: setup /Pf (velké P a malé f).



45. Jakveh e Heartsud ¢&lat maly podvod?

Pouzitim Regeditu p ridejte do sekce
Hkey_Current_User\Software\Microsoft\CurrentVersion \Applets\Heart

prom &nnou ret &zcového typu ZB a nastavte na 42.

Potom se po stisku Ctrl + Alt + Shift + F12 z obrazi soupe  rovy karty.
46. Jak obejit heslo ze Set ¥i ce Win95? V é&tSinou sta  ¢&i Ctrl + Alt + Del a ukon cit
aplikaci Set ¥i ce.

Pro vSechny co maji IE 4.0:

Spustime IE, v napov &d& kolonku O aplikaci IE. Ikonu "e" pomoci

CTRL+mouse p resunout na obrazek zem &koule.Zn & op é&tuchopitikonku "e"
(ctrl+mouse) a odtla ¢it napis vpravo. Objevi se tla ¢itko Odemknout.
Kliknout na tla ¢itko. Obrazek zem & za &ne poskakovat, umistit na n &j
ikonu "e" a uz to je. Napoprvé se to mozna nepovede (jako kazdy produkt
microsoftu-malych m &kkych oken nefunguje ani tahle sranda pokazdé).

Pzikazovy #adek MS-DOS

[Grafické zobrazeni adreséa tezp ¢¥ikazového #adku]

Jste-lina p rikazovém radku a chcete graficky zobrazit obsah adresa re
(slozky), napiste "start ." nebo "start .." a na pl oSe se zobrazi otev rena
sloZka s obsahem adresa re.

[P #etahovani ndzv & soubor dnap #ikazovy #adek]

Ikony soubor ¢ a slozek Ize z pracovni plochy p retahovatdop  rikazového
radku systému MS-DOS. Nazev souboru se tak vlozi do vyrovnavaci pam  é&ti
klavesnice spust &né aplikaci systému MS-DOS.

[Kopirovani informace z p tikazového #adku a jeji vkladani]

Zobrazite-li v okn & programu systému MS-DOS p rikazovy radek, budete moci
snadno kopirovat a vyjimat informace z aplikaci pro Windows a vkladat je
do p rikazového radku cije kopirovat zp &t. M wzZete nap riklad zkopirovat

vypis slozky z obrazovky a vlozit jej do dopisu.

[Spoust é&ni program & systému Windows z p tikazového  #adku]

Programy systému Windows lze z p rikazového radku spustit tak, Ze napiSete
nazev programu, ktery chcete spustit, a za n &j podle pot reby uvedete
parametry. Chcete-li nap riklad spustit Poznamkovy blok, napiSte na

ptikazovy tadek "notepad" a stiskn &te klavesu Enter. Programy systému
MS-DOS lIze také spoust &t z davek.

Ke spoust &ni program @ ci otevirdni dokument u lze také pouzit p rikaz Start.
Napriklad: C:start Dokument.txt.

[Command.pif]

Nastavite-li omylem vlastnosti p rikazového radku chybn & a nebudete-li moci
otev rit okno pro MS-DOS, upravte soubor command.pif v ad resa ri PIF,
pripadn & upravte p  #imo vlastnosti souboru command.com.

[DOSKEY]

Chcete-li v okn & systému MS-DOS pouzivat DOSKEY, aniz byste ho spou 8t &li
ze souboru autoexec.bat nebo ze spoust &ci davky, m  uZete doskey uvést

jako spoust  &cidavku p  ¥imo ve vlastnostech. Pokud se pozd &ji rozhodnete

pouzivat skute &nou spoust  &ci davku, sta ¢i doskey jednoduse p fesunout do



této davky.

[Zkratky adreséa #4]

Pro ozna ¢&eni relativnich adresa 71 Ize pouzivat nasledujici zkratky:
.=sou casnyadresa 1

..=nad razenyadresd ¥

... =druhy nad razeny adresd ¥ (novinka ve Windows 95)

e =t retinad razeny adresd ¥ (novinka ve Windows 95)

Jste-li nap riklad v adresa ¥i C:\Windows\System\Viewers a napiSete-li

nap rikazovy radekcd..., p rejdete do adresa re C:\.

[Parametry p  #ikazového  #adku]

Pridate-li "?" na p rikazovy radek programu pro MS-DOS, budete p Fi
spust &ni programu vyzvani k zadani parametr . To se hodi zejména

v p ripad & zastupc 1 program u pro MS-DOS.

[Snadné kopirovani disket z pracovni plochy]

Vytvo rite-li na ploSe zkratku s p rikazem "diskcopy a: a:" na
prikazovém radku, budete moci snadno kopirovat diskety (pro
jednotku b: uve dte b:).

Pzikazy Vyjmout, Kopirovat, Vlozit a

P retazeni

[P £etazeni]

Chcete-lin &jaky objekt p remistit, p retahn é&te jej se stisknutym levym

tla citkem mySi z jedné slozky do jiné slozky téhoz disk u. P ridrzite-li
zarove 1 Shift, p resune se objekt i mezi slozkami na r tiznych discich.
Chcete-lin &jaky objekt zkopirovat, p retahn é&te jej se stisknutym levym

tla citkem mysSi z jedné slozky do slozky na jiném disku. P ridrzite-li
zarove 1 Citrl, zkopiruje se soubor i p ¥ip retazeni mezi slozkami stejného
disku.

Chcete-li vytvo ¥it zastupce aplikace, p retahn &te program se stisknutym

levymtla  citkem mysSi do jiné slozky.

Chcete-li vytvo it zastupce objektu, p retahn &te jej se stisknutym pravym

tla itkem mysSi z jedné slozky do druhé a poté z mistni nabidky, ktera se
zobrazi, zvolte "Vytvo ¥it zde zastupce". Chcete-li akci stornovat, sta el
stisknout klavesu Esc.

Pzip retahovani objektu ap ripad & stisknutych klavesach Shift, Ctrl nebo

Shift+Ctrl znazor riuje mala ikonka, ktera se zobrazi pod ukazatelem my Si,
kterd akce se provede: znaménko plus znamena kopiro vani, Sipe  cka znamena
zastupce; neni-li zadny symbol zobrazen, jedna se o p resun.

Chcete-li vytvo rit zastupce dokumentu, p retahn &te se stisknutym pravym
tla citkem mysSi vyb &r z dokumentu typu OLE (nap riklad z aplikace Word 95)
na plochu nebo do slozky, a z mistni nabidky, ktera se poté zobrazi,
zvolte "Vytvo ¥it zde zastupce dokumentu”. Timto zastupcem se otev re
pavodni dokument v mist &, vn &mzjste zastupce vytvo Fili.

Chcete-li vytvo ritvyst  rizek dokumetu: p retahn é&te se stisknutym levym

tla citkem mysSi vyb &r z dokumentu typu OLE (nap riklad z aplikace Word 95)

na plochu nebo do slozky. Tim se vyst rizek vytvo  #i(vyst  rizek je objekt
typu OLE, ktery obsahuje vyb &r). Vyst  rizekm uzete p retahnout do jiného
dokumentu a tim ho do dokumentu vlozit nebo poklepa nim zobrazit jeho obsah.



[P #etahovani se stisknutym pravym tla &itkem mysi]

Pretahovéani se stisknutym pravym tla ¢itkem mysSi pracuje podobn & jako
pretahovani se stisknutym levym tla ¢itkem s tim rozdilem, Ze na mist g,
kam objekt p  retdhnete, se zobrazi mistni nabidka.

Nabidka pro slozky obsahuje:

- P fesunout sem

- Zkopirovat sem

-Vytvo rit zastupce

Nabidka pro objekty OLE obsahuje:

-Vytvo ritvyst  rizek zde

- P resunoutvyst rizek sem

-Vytvo rit zastupce dokumentu

[P #esunuti do hlavniho panelu]

Chcete-lip resunout objekt z jedné aplikace do druhé, m uzetetaku  &init
ptzetazenim do ikony druhé (jiz spust &né) aplikace na hlavnim panelu.
Pretazenim objektu do ikony aplikace na hlavnim panel u se stane okno
cilové aplikace aktivnim a do n &j pak m Zete umistit objekt na pozadované
misto.

Operace se soubory

[Vytvo #eni nového souboru]

Novy soubor vytvo rite tak, Ze klepnete pravym tla ¢itkem mysSi na pracovni

ploSe cive sloZce, zvolite Novy objekt a z nabidky vybert e typ souboru.
[Vytvo #eni nové slozky p #i ukladani souboru]

Pokud pouzijete p ¥ikaz Ulozit jako, méate sou ¢asn & i moznost vytvo Zit novou
sloZku, do které m uzete soubor ulozit. Klepn &te pravym tla citkem mysSi

v oblasti dialogového okna, zvolte Novy objekt a vy berte Slozka. Slozku
pojmenujte, poklepejte naniam uzete do ni dokument ulozit.

[Odstran éni soubor & bez umist  &ni do koS3e]

Vyberte soubor nebo n &kolik soubor u, které chcete odstranit. Na vyb &r
klepn é&te pravym tla ¢itkem, a se stisknutou klavesou Shift zvolte Odstra nit
(nebo p ridrzte klavesu Shift a pak stiskn &te klavesu Delete, pouzivate-li
klavesnici).

[Kopirovani a p fesouvani soubor 4]

Na soubory, které chcete zkopirovat nebo p resunout, klepn &te pravym
tla citkem mySi a z mistni nabidky zvolte Kopirovat nebo Vyjmout. Potom
otev rete cilovou slozku, klepn &te pravym tla ¢itkem a z mistni nabidky

vyberte VloZit.

Slozky a Pr  dzkumnik systému Windows

[Vyb &r vice soubor q]

Vybé&r vice soubor u p ti zobrazenych velkych ikonach se liSi od vyb &ru

pti zobrazeném seznamu. Chcete-li vyb errozSi  zit, klepn &te nejprve na

prvni ikonu, a potom p ridrzte klavesu Shift a klepn &te na posledni ikonu,
kterou chcete vybrat. Chcete-li vybranou ikonu z vy bé&ru odebrat, klepn &te

na ni a zarove n p ridrzte klavesu Citrl.

[Klavesové zkratky]
* Stiskem Win+E se spusti Pr tzkumnik systému Windows a bude ukazovat na

Tento po c&ita ¢.



(na klavesnici Microsoft Naturel Keyboard).

* Stiskem klavesy Backspace se zobrazi nad razena slozka.
* VV§echny soubory ve sloZce vyberete stiskem Ctrl+A

* Obsah seznamu zaktualizujete klavesou F5.

[ZvIaStni slozky]

Obsah slozky Ovladaci panely a ostatnich zvlastnich slozek Ize umistit
do nabidky Start (nebo do libovolné slozky). Nejprv e vytvo fte sloZzku tak,
Ze z nabidky Soubor zvolite Novy objekt a potom "sl ozka". Poté vlozte

prislusny nazev podle seznamu nize:

Pro slozku... ...pouZijte tento nazev

Ovladaci panely

Ovladaci panely.{21EC2020-3AEA-1069 -A2DD-08002B30309D}
Telefonické p ripojeni sit &

Telefonické p ¥ipojeni.{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}
Tiskarny

Tiskarny.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-0 8002B30309D}

[P £epina &e Pr dzkumnika systému Windows]
Prepina ce Pr azkumnika systému Windows, které |ze pouZit p ¥i zobrazovani
slozek:

Explorer [/e]l./root,][[,/select],]

le Spusti Pr tizkumnika, v jehoz levém okn & bude strom adresa ¥ rozbalen.
Bez tohoto parametru nebude strom rozbalen.
froot Ur cujeko *en,tedy  caststromu adresa ¥1, kterd bude
v Pr tizkumnikovi vid &t. Objekt je bu d mistni cesta (B:\439)
nebo cesta ve tvaru UNC. Vychozi hodnotou j e pracovni plocha.
/Selech Otev  ¥e se nad razena slozka a zadany objekt se vybere.
Ur ¢uje slozku, neni-li pouzito /select. Vychozi hodnot a
je ko ren.
Priklady: Explorer /e, /root, \Reports otev ¥e okno Pr azkumnika ve slozce
\\Reports.
Explorer /selech, C:\Windows\Calc.exe otev ¥e sloZzku C:\Windows
(nebo ji zaktivuje, je-li jiz otev ¥ena) a vybere soubor
Falc.exe.
Explorer /e, /root, \\Petruska\Doma\Navrhy\Lidi\ David\Archiv
otev ¥e slozku Archiv na zadané cest &. To se hodi,
chcete-li zobrazit samostatnou sloz ku ze vzdaleného
po ¢ita ce. Zastupce této slozky
(\Petruska\Doma\Navrhy\Lidi\David\ Archiv) se da umistit
do slozky SendTo a tim se usnadni p remis tovani dokumetn 4.

Hardwarové profily

Hardwarové profily se pouzivaji k nastaveni n &kolika hardwarovych
konfiguraci. To se zvlast & hodi pro p renosné po c&ita c¢e, které maji dok,
nebo pro pracovni stanice s vym &nnymi disky.

Nasledujici p riklady ukazuiji, jak nastavit hardwarovy profil pro
prenosny po cita ¢ vybaveny dokem a majicim tuto konfiguraci:



konfigurace v doku mimo dok

Obrazovkovy adaptér S3 VGA
si t Microsoft Network neni
dalkovy p  Fistup nepouziva se pouzit

[Otev #eni nastaveni systému]

1. Klepn &te pravym tla ¢itkem mysi na ikonu Tento po ¢ita c.

2. Vyberte Vlastnosti a klepn &te na zalozku Hardwarové profily

3. Ov ¢&rte, Ze existuji dva profily pojmenované Docked a Un docked.

Pokud tomu tak neni, zvyrazn &te Original Configuration a klepn éte na

tla citko P rejmenovat. NapiSte DOCKED a klepn gtenatla  citko OK. Zvyrazn &te
DOCKED aklepn &tenatla  citko Kopirovat. V okn & kopirovat napiste UNDOCKED.

[Nastaveni ovlada &e obrazovky pro konfigurace Docked a Undocked]

Nejprve ov  &rte, Ze je instalovan ovlada ¢ VGA. Pokud tomu tak neni,

nainstalujte jej ovladacim panelem Obrazovka.

1. otev rete ovladaci panel Systém a klepn &te na kartu Spravce za ¥izeni.

2. poklepejte na "zobrazovaci adaptéry" a pak pokle pejte na VGA.

3.v  céasti Pouziti za rizenisep  resv &dcete, je-li zasSkrtnuto Undocked a
neni-li zaSkrtnuto Docked. Klepn éte na OK.

4.nakart & Spravce za rizeni poklepejte "zobrazovaci adaptéry" a poté
poklepejte na adaptér S3.

5.v  césti Pouziti za rizenisep  resv &dcte, je-li zasSkrtnuto Docked neni-li
zaSkrtnuto Unocked.

6. Klepn é&te na OK, ¢imz zav rete Spravce za  rizeni.

[Instalace bez podpory sit & ve stavu Undocked]
1. otev rete ovladaci panel Systém a a klepn &te na kartu Spravce za rizeni
2. vyberte polozku si tovy adaptér a poklepejte na ikonu s ndzvem vaseho
si  tového adaptéru.
3. v oblasti Pouziti za ¥izeni zruste ozna ¢eni pro konfiguraci pojmenovanou
Undocked. Potvr dte klepnutim na OK.

[ZruSenip  #istupu po telefonu v konfiguraci docked]

1.prove dtebodlp #edchoziho postupu

2. poklepejte na ikonu telefonni adaptér a odstra nte ozna ceni pro
konfiguraci docked

Klavesové zkratky

[Klavesové zkratky]

*Klavesové zkratky Pr tazkumniku na ozna  &enych objektech:
Klavesy Akce
F2 P fejmenovat
F3 Hledat
CTRL+X,C, ¢iV Vyjmout, Kopirovat, Vlozit
SHIFT+DELETE Odstranit bez umist éni do Kose
ALT+ENTER Vlastnosti
ALT+poklepat Vlastnosti
CTRL+klepnout pravym Alternativni kontextova nabid ka
SHIFT+poklepat Prozkoumat objekt

CTRL+p ¥esun souboru
do slozky Kopirovani souboru

CTRL+SHIFT+p resun
souboru na Plochu Ci
do slozky Vytvo reni zastupce



CTRL+ESC,ESC,TAB,SHIFT+F10

Operace hlavniho panelu

[Obecné ovladani ve slozce nebo v Pr azkumniku]

F4 (Pr uzkumnik)

F5

F6

CTRL+G

CTRL+Z

CTRL+A

BACKSPACE

SHIFT+ Zav

[V aplikaci Pr azkumnik]
Num*
Num-
Num+ ¢&i Sipka vpravo
Prava Sipka
nize
Leva Sipka
do nad
[Ve vlastnostech]
CTRL+TAB nebo
CTRL+SHIFT+TAB

[Ve spole é&nych dialogach Otev
Fa
F5
Backspace

[Obecné klavesové zkratky]
F1
F10
SHIFT+F10
CTRL+ESC
CTRL+ESC, ESC
ALT+TAB
SHIFT p #i
vkladani CD

Alt+M p  Fizvyrazn  é&ni

Hlavniho panelu

[Klavesové zkratky pro Usnadn
stiskni SHIFT 5krat
Drz pravy
SHIFT 8 sekund
Drz NumLock 5 sekund

Levy ALT+LEFT+SHIFT
+NumLock

Levy ALT+LEFT+SHIFT
+PrintScreen

[MS Natural Keyboard]
Win+R
Win+M
Shift-Win+M
Win+F1
Win+E
Win+F
CTRL+Win+F
Win+Tab
Win+Break

Zobrazi pole se seznamem
Obnovi informace

P repinani mezi ¢astmi Pr izkumniku
P rejit do slozky
Zp ét
Vyber vse
P rechod do slozky o Grove i vyse

7it vS8echna okna zobrazuijici slozky

Rozbalit vSechny slozky od daného mista

razené slozky

P repina mezi zalozkami ve vlastnostech

Zit a Ulozit]

Rozbalit seznam moznych umist &ni
Obnovit

Zobraz nad razenou slozku

Napov &da
P  repnuti do nabidky
Kontextova nabidka

Nabidka Start

Zvyrazn  énitla citka start
P #epnuti mezi programy

Neprovede automatické spust éni

Minimalizuje vSechna okna

&ni]

Zapne/vypne funkci jednim prst em

Zapne/Vypne Filtrovani klaves

Zapne/Vypne Ozvu ceni klaves

Zapne/Vypne Mys klavesnici

Zapne/Vypne Vysoky kontrast

Spustit
Minimalizovat vSe
Minimalizovat vSe zp ét
Napov  &da Windows
Pr  azkumnik
Nalézt soubory ¢i slozky
Nalézt po ¢ita ¢
P  repinani mezi ikonami na Hlavnim panelu
PSS Hotkey... (Nastaveni systému)

Rozbalit vyb &r
Shalit sloZky
Rozbalit vyb &r, jinak p rechod na prvni slozku
Shalit vyb ér, pokud je rozbalen, jinak p

rejit



P£enosné po ¢&ita &e

[Automaticka synchronizace soubor danapo &ita &i

Pokud chcete, aby soubory na p ¥enosném po cita ci, ktery pouzivate doma

¢i na cestach a na po ¢ita c¢i ve vaSi kancela ¥i by synchronizovany, vytvo rte
si Aktovku na obou vaSich po ¢ita c¢ich. Umist  &te soubory do Aktovky na obou

pocita cich. Pokazdé, kdyz p ¥ipojite po ¢ita ¢ do dokovaci stanice, aplikace

Aktovka provede synchronizaci dokument a.

[Vytvo #eni druhé "Undocked" konfigurace]

Chceteli vytvo ¥it druhou konfiguraci po ¢ita ce (nap riklad jedna konfigurace

ma p ripojenou tiskarnu, druhd nema) postupujte podle nas ledujicich krok a

1. P resv &dcte se, Ze vas po ¢ita ¢ je opravdu nastaven, tak jak si p rejete.

Klepn &te pravym tla ¢itkem mysSi na ikon & Tentopo cita &

2. Vyberte polozku Vlastnosti a na ni zvolte zalozk u Hardwaroveé profily.

3. Vyberte konfiguraci ozna ¢enou jako Undocked a klepn &te na tla ¢itko
kopirovat

4. Vytvo Fte jméno vasi nové konfigurace

5. P rejd &te na zaloZku Spravce za rizeni a klepn &te natla ¢itko Obnovit.
Tato akce zapiSe a ulozi vami zvolenou konfigura ci pod timto jménem

[Sledovani stavu baterii na vaSem po éita &i]

Na po cita ci, ktery je vybaven systémem rizeni spot  reby klepn &te na ikonu

baterky na hlavnim panelu. Tak zobrazite stav vaSic h baterii

Vypnuti automatického spust éni CD

Pokud chcete vypnout funkci Automatického spoust &ni CD p i jejich vlozeni

do jednotky CD ROM postupujte podle nasledujicich k rok u:

1. Otev rete si Start - Nastaveni - Ovladaci panely

2. Zvolte program Systém

3. Vyberte zalozku Spravce za rizeni

4. Najd ¢&te polozku Po  &ita & - CDROM rozbalte tuto slozku, klikn gtenaCDa
zvolte tla ¢itko Vlastnosti

5. Otev re se vam obrazovka vlastnosti vaseho CD, vyberte za lozku Nastaveni

6. Ve skupin & MozZnosti odezna  &te volbu automatické ozndmeni

VaSe nové nastaveni se projevi aZz po restartu po ¢ita ce.

Multimédia a zvuk

Pokud chcete vypnout funkci Automatického spoust &ni CD p rijejich vlozeni

do jednotky CD ROM postupujte podle nasledujicich k rok u:

1. Otev reten ¢&jakou slozku (nap ¥.Tentopo cita &)

2. V nabidce Zobrazit zvolte Moznosti a pak vyberte zalozku Typy Soubor ol
3. Vyberte zvukové CD a klepn &te natla ¢itko Upravit

4.V seznamu akci vyberte P rehrét

5. Klepn é&te na Vychozi abyste vypnuli funkci automatického p rehravani.
Poznamka: jestlize p rikaz P rehrat je ozna centu ¢ng, pak je se funkce
prehravani spusti automaticky p ¥i vloZzeni CD do jednotky CD ROM.

[Spust &ni P #ehrava &e Zaznamu p £ib &zicim AVI]
Pzip rehravani zaznam u dvakrat klepn &te na na zahlavi okna ve kterém je



video p fFehravano.

[Ikona ovladani hlasitosti]

Chcete-li umistit ikonu ovladani hlasitosti na Hlav ni pane postupujte
podle nasledujicich krok a:
1. V ovladacich panelech dvakréat klepn &te ikonu Multimédia
2. Vyberte zalozku Zvuk a ozna ¢te polozku zobrazit regulator hlasitosti
v hlavnim panelu
3. Klepnutim na ikonu se ukaze jezdec ovladani hlas itosti. Klepnete-li na
tuto ikonu dvakrat objevi se mixazni pult pro ov ladani zvuk G

[Vyrovnavaci pam &t pro jednotky CD-ROM]
Velikost vyrovnavaci pam &ti nastavite prost rednictvim ikony Systém
v ovladacim panelu:

1. Poklepejte na ikonu Systém v Ovladacich panelech a vyberte zalozku Vykon.
2.Klepn <¢&tenatla  citko Systém soubor . velikost vyrovnavaci pam &ti se
zde nastavuje podle rychlosti vasi jednotky CD R oM

[P #i #azeni zvuk 1 udalostem]
Pzi razené zvuk u jednotlivym udélostem provedete poklepanim na ikon u Zvuky
v ovladacich panelech.

Podpora siti

[Typy]

Je vyhodn &jSi pouzivat zastupc G ksi tovym prost redka namisto jejich

p zipojovani jako logickych diskovych jednotek. Tyto z astupce pak m uzete
umistit na Plochu nebo do nabidky start. Mate tak z aru ceno, zesi  tové
prost redkyjsoup  Fipojeny jen v dob &, kdy je opravdu pot rebujete.

Pracujete-li nap riklad ve skupin & doporu cujeme vdm vytvo  Fitspole  ¢nou
slozku na serveru a do ni uloZit nej cast &ji pouzivané zastupce k si tovym
zdroj tm. Jednotlivi uzivatelé pracujici ve vasi skupin & si pak mohou

umistit zastupce k této slozce na pracovni plochu

[Vyhledavani soubor 4 nebo vzdaleného po &ita &e]

1. Klepn é&te natla ¢itko Start, ukazte na volbu Hledat a vyberte Soubor y
nebo slozky

2.V dialogovém okn & najit zadejte jméno vami hledaného souboru

3. Zadejte cestu ve které chcete soubor vyhledavat

[Jednoduchy zp  asob p #ipojeni k server am a sdilenym prost Fedkam]
Klepn &te natla ¢itko Start a vyberte polozku Spustit. Do p rikazového radku
pak napiste cestu podle konvence UNC. Nap riklad \\server\ve rejné\data.

Takto se okamzit & otev te slozka na daném serveru.

[Nejjednodussi p Eistup k nastaveni sit é&]
Klepn é&te pravym tla ¢itkem mysSi na ikonu Okolni po ¢ita ce avyberte Vlastnosti.

Spust éni p fikazového #adku

[S pouzitim klavesnice]
stiskn &te CTRL+ESC a potom klavesu T. N klavesnici Microso ft Natural
keyboard stiskn éte Win+R



[Otev #eni slozky umist &né na libovolném mist é]

Pokud chcete otev ?it slozku umist &nou nap tiklad na serveru vaSi po cita cové
sit & napiSte do p rikazového radku cestu k dané slozce ve tvaru UNC.

Zadate-li nap riklad C:AWINDOWS\PLOCHA otev  re se slozka PLOCHA na vasem

pocita ci.

Pokud zadate nap 7. \\hlavni\ve rejné\dokumenty, otev re se slozka dokumenty

na serveru hlavni.

[Spust é&ni programu]
Libovolny program m uzete spustit tak, Ze napiSete jméno programu do
ptikazového radku a potvrdite tla ¢itkem OK.

Nabidka Start

[Klavesové zkratky]
Stisknete-li CTRL+ESC zobrazi se nabidka Start.
Na klavesnici Microsoft Natural Keyboard sta &i stisknout klavesu Win.

[P #idani polozky do nabidky Start]
Uchopte libovolny objekt a p retahn é&te jej natla ¢itko Start. Objekt se
pak vzdy bude objevovat v zakladni nabidce Start.

[Upravovani nabidky Start]
Klepn &te pravym tla ¢itkem mysSi na tla ¢itku Start a zvolte Prozkoumat.

[Vyprdzdn é&ni nabidky Dokumenty]
1. Klepn ¢&tenatla  citko Start vyberte Nastaveni a po té Hlavni panel.
2. Vyberte zaloZzku Programy v nabidce Start a klepn &te natla ¢itko Vymazat.

Hlavni panel

[Velikost Hlavniho panelu]

Pokud méate otev  ¥eno mnoho program 1 sou ¢asn & je vyhodné zv &tSit velikost
hlavniho panelu. P resu rite ukazatel mySi na hranu Hlavniho panelu, drzte

levé tla  citko mysi stisknuté a nastavte velikost Hlavniho pa nelu.

[Schovani Hlavniho panelu]
1. Klepn &te pravym tla ¢itkem mysi na volnou plochu Hlavniho panelu a
zvolte Vlastnosti.
2. Vyberte zalozku Moznosti Hlavniho panelu. Ozna ¢te polozku Schovavat.

Hlavni panel se pak objevi pouze v okamziku, kdy um istite ukazatel mysi
do blizkosti pozice Hlavniho panelu.

[P #esunuti Hlavniho panelu]
Hlavni panel m  tZete p fesunoutp retaZzenim na jinou pozici na obrazovce.

[Jazyky a typy klavesnic]

Chcete-lizm  &nit rozlozeni klavesnice postupujte podle nasleduji cich krok
1. V Ovladacich panelech poklepejte na ikonu Klaves nice.
2. Klepn é&te na zalozku Jazyk a p ridejte pozadovany jazyk, ktery pot rebujete.
3. Pro vami zvoleny jazyk m uzete zvolit nastaveni rozlozeni klaves klepnutim

na tla ¢itko Vlastnosti
4. P resv &dcte se ze méate zvolenu volbu Zapnout indikaci na Hla vnim panelu.
Na Hlavnim panelu je pak umist &na ikona, ktera vam umoz nuje p repnout se

do jiného jazyku.



Systémové nastroje

[Sledovani systému]
Aplikace, ktera vam umoz niuje sledovat vyuziti systémovych prost redk 1,
podproces u, vyuZziti procesoru atd.

[DriveSpace]
DriveSpace je nastroj, kterym m tizete zapnout kompresi pevného nebo
pruzného disku a vytvo ¥it si tak vice volného mista pro vaSe soubory

[Zalohovani]
Vtva rejte si zalozni kopie vasich dat. Slouzi k tomu apl ikace Zalohovani.

[Defragmentace Disku]
Pokud se vam zda, Ze vas disk je pomalejSi nez je o bvyklé spus  tte aplikaci
Defragmentace disku

[Sledovani sit é&]

Aplikaci Sledovani sit & se m uzete podivat kdo prav & pouziva prost redky
navasempo cita ci. M uzete zde vytva ret nova sdileni vaSich slozek,

nebo odpoijit uzivatele, ktery je k vaSemu po ¢ita ciprav & p ripojen.
[ScanDisk]

Doporu cujeme pouzivat aplikaci ScanDisk, ktera prov &ri a opravi chyby

na vasem disku.

Ovladani oken

[P £epnuti mezi zobrazenim v okn & a na celé obrazovce program a MS DOS]
Stiskn &te levy ALT+Enter.

[Uzav #eni naslednych oken]

Pokud mate nastaveno otev ¥it samostatné okno pro kazdou nov & otev fenou
slozku m uzete vSechny slozky zav ¥it tak, Ze sou ¢asn & stisknete klavesu
Shift a klepnete na symbol pro zav reni jednoho z otev renych oken (Symbol

X v pravém hornim rohu okna)

[Uspo #adani oken na obrazovce]

Klepn é&te pravym tla ¢itkem mysSi na volné misto Hlavniho panelu a vyberte
jednu z nabidek:

- Na sebe

- Nad sebe vodorovn é
- Nad sebe svisle

- Minimalizovat vSechna okna

- Minimalizovat vSe zp &t

Rozmanité tipy a triky

[Informace o systému]

Jestlize chcete vytisknout informace o systému, pok lepejte na ikonu Systém
v Ovladacich panelech a klepn &te na kartu Spravce za ¥izeni. V seznamu
vyberte polozku Po ¢ita caklepn é&tenatla &itko Tisk.

[Zb &zné zobrazeni]
Pokud mate nainstalovano Zb &zné zobrazeni a pokud Zb &zné zobrazeni
umoziuje prohlizeni daného forméatu souboru, m tZete si obsah souboru



tohoto formatu zobrazit tak, Zze na n &j klepnete pravym tla ¢itkem a

z nabidky vyberete p ¥ikaz Zb &zn¢& zobrazit.

Maizete také vytvo ¥it propojeni na program Notepad.exe (Poznamkovy blo k)
ve slozce SendTo. Pak klepn &te pravym tla ¢itkem na soubor, ktery chcete

zobrazit. Z nabidky vyberte p ¥ikaz Odeslat a ve vedlejSi nabidce klepn &te

na polozku Poznamkovy blok.

[Diskové nastroje]

Klepn &te pravym tla citkem nan  &ktery disk a vyberte polozku Vlastnosti.

Na kart & Néastroje m  GZete klepnutim na p ¥islusné tla ¢itko zvolit diskové
néastroje na prov greni disku (ScanDisk), zalohovéani disku (Backup) a
defragmentaci disku (Defrag).

[P #evod programovych skupin systému Windows 3.1]
Programové skupiny lze ze systému Windows 3.1 p revad &t dv &ma zp usoby:
1. Poklepejte na soubor s p riponou .grp a tato skupina se automaticky
p revede na sloZzku Windows 95.
2. Spus tte program GRPCONYV s parametrem /m a zobrazi se vam dialog,
ve kterém m uzete vybrat skupinu pro p revod.

[Otev #it &im]

Pokud chcete otev ¥it soubor jinym programem nez tim, ktery mu byl jiz

pri razen, podrzte klavesu Shift a klepn &te pravym tla ¢itkem na tento
soubor. V nabidce vyberte p rikaz Otev it ¢im a zvolte jiny program.

[Klavesové zkratky]

V systému Windows 95 m  tZete spustit program kdykoliv pomoci klavesové
zkratky, kterou p ¥i radite jeho zastupci v nabidce Start nebo jejich
podslozkach.

[RozliSeni obrazovky]

Pokud chcete rychle m &nit rozliSeni obrazovky pro r tzné aplikace,
klepn é&te pravym tla ¢itkem na pracovni plochu, vyberte polozku Vlastnost i
a klepn ¢&te na kartu Nastaveni. Pozadované rozliSeni pak m uzete vybrat

v oblasti Rozm &ry pracovni plochy.

[Kontextova napov éda]

V pravém hornim rohu kazdé obrazovky se nachazi tla ¢itko s otaznikem (?).
Klepn &te nan ¢&japakklepn gtenan ¢&kterou polozku v dialogu. Objevi se

kratky popis této polozky.

[P #ikaz Hledat]

Pokud chcete najit soubor, poStovni zpravu nebo sou bor v siti
The Microsoft Network, pouZijte p rikaz Hledat v nabidce Start.
Vysledek hledani m uzete ulozit pomoci p ¥ikazu Ulozit hledani

z nabidky Soubor.

[Prohlize & rastrovych obrazk 4]
Program Malovani m  Ze byt pouzivan jako prohlize ¢ rastrovych obrazk a,
sta ¢ipouze p retahnout ikonu obrazku do okna programu Malovani.

[Nazvy soubor dap gipony]

Nasledujici nazvy soubor u jsou platné pro aplikace systému Windows 95:
12345678.ABC (nazev pro systém MS-DOS)
12345678.ABCDEF (bez omezeni délky p ripony)
123456789012345678901234567890123456789.ABC (dlouh y ndzev souboru)
1234567890123456789012345678901234567890.ABCDEF (d louhy nazev

souboru a p ripony)
Toto je platny nazev souboru (dlouhy nazev s mezera mi).
Pokud chcete vid &t nazev souboru pro MS-DOS, ktery je p ¥i razen dlouhému

nazvu, klepn  &te pravym tla ¢itkem na soubor a vyberte Vlastnosti.

[Trik vyvoja fe]
Pokud pot tebujete restartovat hlavni panel (nap riklad pokud jste zm &nili
nastaveni registr 1), pouzijte kombinaci klaves CTRL+ALT+DEL a odstra rite



Windows Explorer. V dialogu Vypnout Windows zvolte Ne a v nasledujicim
dialogu klepn gtenatla  citko Ukon cit tkol. Hlavni panel bude odstran én
a pak se restartuje.

[Vytvo #enispoust &ci diskety]
Pokud chcete vytvo rit spoust  &ci disketu, poklepejte na ikonu P ¥idat nebo
ubrat programy v Ovladacich panelech a zvolte kartu Spoust &ci diskteta.

[ZruSenip #esununebop #ejmenovani souboru]

Pokud jste zapomn  &li, kam jste soubor prav & p resunuli, nebo jste soubor
nahodn & p rejmenovali, klepn &tenap fikazZp &tz nabidky Upravy (nebo
stiskn &te ALT+Backspace).

[Obrazovka - vlastnosti]
Klepn é&te pravym tla ¢itkem na plochu a vyberte polozku Vlastnosti.

V dialogum uzete m &nit pozadi, spo ¥i ¢ obrazovky, vzhled nebo nastaveni
video karty a monitoru. Pokud chcete zm &nit primarni pismo obrazovky,
zmerite pismo ikon na kart & Vzhled.

[Tipy pro pouzivani hodin na hlavnim panelu]
Podrzte chvilku ukazatel mySi nad hodinami a objevi se datum.

Poklepejte na hodiny na hlavnim panelu a objevi se dialog se systémovym
¢asem, datumema  casovym pasmem.

Pokud chcete odstranit hodiny z hlavniho panelu:
1. Klepn &te pravym tla ¢itkem na hlavni panel a zvolte Vlastnosti.

2. Vyberte kartu Moznosti hlavniho panelu a zruste ozna ceni Zobrazit
hodiny (nebo stiskn &te 2).

[Snadny p #istup k systémovym vlastnostem]

Pokud chcete zobrazit systémové vlastnosti, klepn &te pravym tla ¢itkem
na ikonu Tento po ¢ita ¢ a vyberte Vlastnosti. Pokud mate klavesnici

Microsoft Natural Keyboard, stiskn &te kombinaci klaves Win+Break.

Pokud chcete zobrazit vlastnosti sit &, klepn  &te pravym tla ¢itkem na

ikonu Okolni po ¢ita ¢e a vyberte Vlastnosti.

[Pouziti kurzorovych klaves misto mysi]

Ukazatelem m uZete pohybovat bez pouZiti mysi, jestlize si zapnet e funkeci
MysS klavesnici. Poklepejte na ikonu Usnadn &ni v Ovladacich panelech,
vyberte kartu Mys a zaskrtn &te Pouzivat Mys klavesnici.

[Snadny p #istup na Ovladaci panely]

1. Klepn &te pravym tla ¢itkem mysSi na tla ¢itko Start a zvolte Prozkoumat.
2. Vytvo tte novou podslozku ve sloZce Start a nazv &te ji Ovladaci panely
(nebo pouzijte kterykoliv jiny nazev).
3. Otev rete p uvodni slozku Ovladaci panely, vyberte vSechny ikony a pravym
tla citkemjep  retdhn &te do nové slozky. Vytvo rite tak zastupce vSech ikon
v Ovladacich panelech.
4. VSechny slozky zav reteaklepn &tenatla  citko Start. Pokud ukazete mysi
na novou slozku, uvidite vSechny ikony Ovladacic h panel «u.
[Posilani soubor apomocip #ikazu Odeslat ]
Do slozky SendTom  tuZete p retdhnout libovolného zastupce. Zastupce m uze byt
na tiskarnu, fax, si tovy disk nebo aplikaci Windows. Slozku SendTo m tuzZete
najit tak, Ze v nabidce Start vyberete p ¥ikaz Spustit a v dialogu zadate
SendTo. Pravym tla ¢itkem pak p  retdhn é&te ikonu do této slozky. Zastupce se
objevi v nabidce Odeslat. Slozku nebo dokument m tzete odeslat tak, Ze na
objekt klepnete pravym tla citkem, vyberete p rikaz Odeslat a klepnete na

cilovou polozku.



